
Ficha técnica

CÓDIGO: 11740 CLAVE: CAT-45ND

Concha metálica con espesor de 0.9 mm
 Llanta neumática reforzada de 16", diseñada para reducir la fatiga del operador y cuidar
la carga
Bastidor tubular de 3 componentes calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes

Carretilla 4.5 ft3 Neumática, bastidor tubular, TRUPER

Datos de empaque

Empaque individual: se surte en 3 paquetes
por separado

Empaque logístico Cantidad

Inner 1

Pallet 50

Certificaciones y garantías

Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-
291f

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)
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Refacciones y accesorios

Especificaciones técnicas

Capacidad (sólidos / líquidos)

Dimensiones de la concha (Ancho
x Largo x Alto)

Tipo de llanta

Peso total (carretilla ensamblada)

Dimensiones de la carretilla (Ancho x
Largo x Alto)

Llanta

Resistencia de carga

70.2 x 157 x 56.8 cm

Neumática reforzada

16.4 kg

Neumática reforzada

580 kg

4.5 ft3 (127 L) / 2.3 ft3 (65 L)

69 x 94 x 22 cm (27" x 37" x 9")

Juego de 2 palancas para cambio de llanta
de carretilla

Llanta neumática reforzada 16", sin
cámara, TRUPER

Llanta completa neumática 16", incluye eje
y baleros

Caja c/llanta reforzada y acc. p/carretilla
TRUPER

Cámara para llanta de 16", para carretilla
TRUPER

Rin, eje y baleros para carretillas EXPERT,
TRUPER y PRETUL

Eje corto para carretillas 1 llanta EXPERT,
TRUPER y PRETUL

Código Clave D escrip ció n

Producto mejorado

La presentación del catálogo 2025 seguirá surtiendo
hasta agotar existencias.

11882

11884

SL-45/50/60

11876 J-CH

JSD-45/50/60

Chumaceras para carretillas de 1 llanta
EXPERT/TRUPER/PRETUL

2 soportes calibre 15 para carretillas
TRUPER

2 tirantes calibre 15 para carretillas
TRUPER y EXPERT
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11886

11894

19784

100153

100154

100955

101030

RT

C O-45

JT-TUB

B AS-2B

BACA-LT

BACA-UT

EST-45/50/60

Refacciones y accesorios

Puente 580 kg para carretillas
TRUPER

Concha metálica para
carretillas CAT-45FF y CAT-
45ND, TRUPER

Juego de 2 baleros para
carretillas EXPERT, TRUPER y
PRETUL

2 estabilizadores calibre 15
p/carretillas TRUPER y EXPERT

Tornillería, chumaceras y eje
p/carretillas TRUPER y EXPERT

Larguero de bastidor calibre 16
para carretillas TRUPER

Nariz de bastidor calibre 18 p/
carretillas TRUPER y PRETUL

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no
incluidos)

Código Clave D escrip ció n
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