Linea Hidraulica

\

Fabricante: Grupo Rotoplas Categoria: Tuberia hidraulica

Materia Prima: Polipropileno Copolimero Random (PP-R)

Propiedades:

m Cero fugas: por su union molecular (Termofusion)quehacen de tubo y conexién una
sola pieza indisoluble.

= Resistencia a presiones extremas: Hasta 24.3kg/cm2.

= Resistencia a temperaturas extremas: Desde el punto de congelacion hasta 95°C

u Flexibilidad: Permite radio de curvatura en frio de hasta 8 veces su diametro
nominal.

a Capa interior EXPEL que evita la reproduccion de bacterias.

= Capa exterior UV (ultravioleta) que protege la instalacion de los rayos solares

(vida Gtil a la intemperiedehasta 30 afios).

Caracteristicas de la Termofusion:

Ventaja principal: Garantiza cero fugas. Técnica: Cortar, calentar y unir.

i Herramienta basica: Termofusor.
= =.4 Temperatura de termofusion: 260°C
Tiempo de termofusion: 5 seg. (tubo de 20mm).

CERO FUGAS

m Cantidad: Mas de 200 piezas entre tubos, conexiones y
herramientas.

® Medidas: Desde 20mm (1/2”) hasta 110mm (4”)

m Conexiones roscadas: La Unica tuberia hidraulica de PP-
R para agua fria y caliente con rosca metalica (transicion
con otros materiales) a precio competitivo.

i

Capacitacion
y asesoria
especializada gratuitas.

o mFacil y segura. Sopor te
Instalacion: (e b instalaciones prearmadas  [EFPNMPAES
(ahorro en tiempo y costos de instalacion) .

Normas:

m NMX-E-226/2-CNCP-2007 avalada por la Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial a través de la Direccion General de Normas

® Normas alemanas DIN (Deutsches Institut flir Normung)

S0 9000

B[SO 14000 (avala a Tuboplus como empresa protectora del medio ambiente)

Aval Tecnoldgico: GRUPO ROTOPLAS

En el siguiente link encontraras todos nuestros
canales oficiales: Atencion por WhatsApp, https://linktr.ee/MN HOMECENTER 2 833-230-1 4-1 4

Compra en linea, redes sociales y mas!

Extraordinarias solucione


https://wa.me/528332301414
https://linktr.ee/MN_HOMECENTER
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